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es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier 
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1 Untersuchungen von Abfall * 
 
1.1 Probenahme 
 
LAGA PN 98 
2019-05 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und 
biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Verwertung/Beseitigung von Abfällen - Grundregeln für die 
Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie 
abgelagerten Materialien 

  
 
1.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung 
 
DIN EN 13657 
2003-01  

Charakterisierung von Abfällen - Aufschluss zur anschließenden 
Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in 
Abfällen 

  
DIN EN 12457-4 
2003-01 

Charakterisierung von Abfällen - Auslaugung; 
Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen 
Abfällen und Schlämmen - Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit 
einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10 l/kg für Materialien 
mit einer Korngröße unter 10 mm (ohne oder mit 
Korngrößenreduzierung) 

  
DIN EN 16174 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit 
Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

  
DIN 19747 
2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -
vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und 
physikalische Untersuchungen 

  
 
1.3 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter 
 
DIN EN ISO 10523 (C 5) 
2012-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts  
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
DIN EN 27888 (C 8) 
1993-11 

Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
DIN 38406-E 5 
1983-10 

Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs (NH4-N) 
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 
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DIN EN ISO 11885 (E 22) 
2009-09  

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 
(ICP-OES) 
(Einschränkung: hier nur Phosphor (P2O5), Kalium (K2O) und 
Magnesium (MgO) in Abfall) 

  
DIN 38409-H 1 
1987-01  

Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des 
Filtrattrockenrückstandes und des Glührückstandes 

  
DIN ISO 11465 
1996-12 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Trockenrückstandes und 
des Wassergehalts auf Grundlage der Masse - Gravimetrisches 
Verfahren 

  
DIN EN 12879 
2000-08 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes 
der Trockenmasse  

  
DIN ISO 10390 
2005-12 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes 

  
DIN EN 15169  
2007-05  

Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des Glühverlustes in 
Abfall, Schlamm und Sedimenten 

  
 
1.4 Anorganische Parameter 
 
DIN 38405-D 4 
1985-07 

Bestimmung von Fluorid 
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 
2009-07 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels 
Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von 
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat 
(Einschränkung: nur Chlorid, Fluorid, Sulfat in Abfall) 

  
DIN EN ISO 18412 (D 40) 
2007-02 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Chrom(VI) - 
Photometrisches Verfahren für gering belastetes Wasser 
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
DIN EN ISO 11885 (E 22) 
2009-09 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 
durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 
(ICP-OES)  
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
DIN EN ISO 17852 
2008-04 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 
mittels Atomfluoreszenzspektrometrie 
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 
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DIN EN ISO 14403-1 
2012-10 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamtcyanid und freiem 
Cyanid mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 1: Verfahren mittels 
Fließinjektionsanalyse (FIA)  
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
 
1.5 Organische Parameter 
 
DIN EN 1484 (H 3 ) 
2019-04 

Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten 
organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen 
Kohlenstoffs (DOC) 
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
DIN 38409-H 16 
1984-06  

Bestimmung des Phenol-Index 
(Modifikation: Bestimmung in Abfall) 

  
LAGA KW/04 
2009-12 

Summe der extrahierbare lipophilen Stoffe in Abfällen 

  
DIN EN 14039 
2005-01 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an 
Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie 

  
DIN ISO 18287 
2006-05 

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches 
Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) 

  
DIN EN 15308 
2008-05 

Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung ausgewählter 
polychlorierter Biphenyle (PCB) in festem Abfall unter Anwendung 
der Kapillar-Gaschromatographie mit Elektroneneinfang-Detektion 
oder massenspektrometrischer Detektion 

  
DIN EN 17503 
2022-08 

Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall - Bestimmung 
von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels 
Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 

  
DIN EN 17322 
2021-03 

Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten 
Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-
Einfang-Detektion (GC-ECD) 
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2 Untersuchungen von Boden * 
 
2.1 Probenahme 
 
DIN 19698-1 
2014-05 

Untersuchung von Feststoffen - Probenahme von festen und 
stichfesten Materialien - Teil 1: Anleitung für die segmentorientierte 
Entnahme von Proben aus Haufwerken 

  
LAGA PN 98 
2019-05 

Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und 
biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der 
Verwertung/Beseitigung von Abfällen - Grundregeln für die 
Entnahme von Proben aus festen und stichfesten Abfällen sowie 
abgelagerten Materialien 

  
 
2.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung 
 
DIN EN 16174 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit 
Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

  
DIN 19747 
2009-07 

Untersuchung von Feststoffen - Probenvorbehandlung, -
vorbereitung und -aufarbeitung für chemische, biologische und 
physikalische Untersuchungen 

  
 
2.3 Einfach beschreibende Prüfungen 
 
DIN 19682-2 
2014-07 

Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen - Teil 2: Bestimmung 
der Bodenart 

  
 
2.4 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter 
 
VDLUFA- Methodenhandbuch 
Band I, A 5.1.1 
2016 

Bestimmung des pH-Wertes 

  
VDLUFA- Methodenhandbuch 
Band I, A 6.2.1.1  
2002 

Bestimmung von Phosphor und Kalium im Calcium-Acetat-Lactat-
Auszug 

  
VDLUFA- Methodenhandbuch 
Band I, A 6.2.4.1 
1991 

Bestimmung des pflanzenverfügbaren Magnesiums im 
Calciumchlorid.Auszug 
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2.5 Organische Parameter 
 
DIN EN ISO 22155 
2016-07 

Bodenbeschaffenheit - Gaschromatographische Bestimmung 
flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe, 
Halogenkohlenwasserstoffe und ausgewählter Ether - Statisches 
Dampfraum-Verfahren 

  
DIN EN 17503 
2022-08 

Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall - Bestimmung 
von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mittels 
Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 

  
DIN EN 17322 
2021-03 

Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten 
Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-
Einfang-Detektion (GC-ECD) 

  
 
3 Untersuchungen von Schlamm und Sediment * 
 
3.1 Probenahme 
 
DIN EN ISO 5667-13 (S 1) 
2011-08 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 13: Anleitung zur 
Probenahme von Schlämmen 

  
 
3.2 Probenvorbehandlung und Probenvorbereitung 
 
DIN EN 13346 (S 7a) 
2001-04 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von 
Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit 
Königswasser 

  
DIN EN ISO 5667-15 (S 16) 
2010-01 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 15: Anleitung zur 
Konservierung und Handhabung von Schlamm- und 
Sedimentproben 

  
DIN EN 13346 
2001-04 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung von 
Spurenelementen und Phosphor - Extraktionsverfahren mit 
Königswasser 

  
DIN EN 16174 
2012-11 

Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit 
Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

  
 



 

 
 
 
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14288-01-02 

 
Gültig ab: 20.03.2024 

 

Ausstellungsdatum: 20.03.2024 Seite 8 von 18 
 

3.3 Physikalische und physikalisch-chemische Parameter 
 
DIN 38414-S 2 
1985-11  

Quantitative Bestimmung des Wassergehaltes und des 
Trockenrückstandes von Schlämmen und Sedimenten bzw. der 
Trockensubstanz von Belebtschlamm 

  
DIN EN 12880 (S 2a) 
2001-02  

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des 
Trockenrückstandes und des Wassergehalts 

  
DIN EN 12879 (S 3a) 
2001-02 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Glühverlustes 
der Trockenmasse 

  
DIN EN 14702-1 (S 10) 
2006-06 

Charakterisierung von Schlämmen - Absetzeigenschaften -  
Teil 1: Bestimmung der Absetzbarkeit (Bestimmung des 
Schlammvolumens und des Schlammvolumenindexes) 

  
DIN EN 13342 
2001-01 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Stickstoffs 
nach Kjeldahl 

  
 
3.4 Organische Parameter 
 
DIN 38414-S 18 
2019-06 

Bestimmung von adsorbierten organisch gebundenen Halogenen 
(AOX) 

  
DIN EN 17503 
2022-08 

Boden, Schlamm, behandelter Bioabfall und Abfall - Bestimmung 
von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) 
mittels Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 

  
DIN EN 17322 
2021-03 

Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten 
Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und 
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-
Einfang-Detektion (GC-ECD) 
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4 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL ABFALL 
Stand: LAGA vom Mai 2018 

 
Untersuchungsbereich 1: Klärschlamm 
 

 Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

  AbfKlärV  

1.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV  

a) Probenahme DIN EN ISO 5667-13 (08.11) und  
DIN 19698-1 (05.14) 

 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09)  

1.2 Schwermetalle und Chrom VI § 5 Abs. 1 Nr. 1 AbfKlärV  

 Schwermetalle   

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 16174 Verfahren A (11.12)  

DIN EN 13346 Verfahren A (04.01)  

 Arsen, Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink, Eisen 
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

 Arsen, Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink, Eisen 
(aus Königswasseraufschluss) 

CEN/TS 16172;  
DIN SPEC 91258 (04.13) 

 

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Thallium  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN 38406-26 (07.97)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

CEN/TS 16172;  
DIN SPEC 91258 (04.13) 

 

DIN ISO 22036 (06.09)  
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 Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

 Quecksilber  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

DIN EN 16175-1 (12.16)  

DIN EN 16175-2 (12.16)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 12846 (08.12)  

 Chrom VI 
(aus alkalischem Heißextrakt) 

DIN EN 16318 (07.16)  

DIN EN 15192 (02.07)  

DIN 10304-3 (11.97)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

1.3 Adsorbierte, organisch gebundene Halogene § 5 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV  

 AOX  
(aus Trockenrückstand) 

DIN 38414-18 (11.89)  

DIN EN 16166 (11.12)  

1.4 Physikalische Parameter, Nährstoffe § 5 Abs. 1 Nrn. 3 - 9 AbfKlärV  

 Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12)  

DIN EN 12880 (02.01)  

 organische Substanz als Glühverlust 
(vom Trockenrückstand) 

DIN EN 15935 (11.12)  

DIN EN 12879 (02.01)  

 pH-Wert DIN EN 15933 (11.12)  

DIN 38414-5 (07.09)  

 Basisch wirksame Stoffe als CaO Methodenbuch des VDLUFA 
Band II.2, Methode 4.5.1 

 

 Ammoniumstickstoff (NH4-N ) DIN 38406-5 (10.83)  

 Gesamt-Stickstoff (Nges.) DIN EN 13342 (01.01)  

DIN EN 16169 (11.12)  

DIN ISO 11261 (05.97)  

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13346  
Verfahren A (04.01) 
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 Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

 Phosphor (P)  
(aus Königswasseraufschluss) 
(Umrechnung:  
Phosphor (P) = 2,291  
für Phosphorpentoxid (P2O5)) 

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

DIN EN ISO 6878 (09.04)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)   

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN 16170 (01.17)  

 Persistente organische Schadstoffe § 5 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 AbfKlärV  

1.5 Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN 38414-20 (01.96)  

DIN EN 16167 (11.12)  

 
Teilbereich 1.6 - Polychlorierte Dibenzodioxine und -furane (PCDD/PCDF) sowie dioxinähnliche  
polychlorierte Biphenyle (dl-PCB) 

nicht belegt 
 

1.7 Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN EN 15527 (09.08)  

DIN 38414-23 (02.02)  

DIN CEN/TS 16181;  
DIN SPEC 91243 (12.13) 

 

 
Teilbereich 1.8 - Polyfluorierte Verbindungen (PFC) mit den Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure 
und Perfluoroctansulfonsäure (PFOA/PFOS) 

nicht belegt 
 
Untersuchungsbereich 2: Boden 
 

 
Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

  AbfKlärV und BioAbfV  

2.1 Probenahme und Probenvorbereitung § 32 Abs. 2 AbfKlärV und  
§ 9 BioAbfV 

 

a) Probenahme DIN ISO 10381-1 (08.03) und 
DIN ISO 10381-4 (04.04) 

 

b) Probenvorbereitung DIN ISO 19747 (07.09)  
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Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

2.2 Schwermetalle  § 4 Abs. 1 AbfKlärV  
§ 9 Abs. 2 BioAbfV 

 

 Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12)  

DIN EN 13657 (01.03)  

 Blei, Cadmium, Chrom,  
Kupfer, Nickel, Zink 
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN ISO 11047 (05.03)  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

DIN EN 16170 (01.17)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 11885 (09.09)  

 Quecksilber  
(aus Königswasseraufschluss) 

DIN ISO 16772 (06.05)  

DIN EN 12846 (08.12)* ein vom 
Gesetzgeber falsch angegebenes 
Verfahren; richtig DIN EN ISO 12846 
(08.12) 

 

EN 16175-1 (12.16)  

EN 16175-2 (12.16)  

DIN EN 16171 (01.17)  

DIN EN ISO 17852 (04.08)  

2.3 Physikalische Parameter, Phosphat § 4 Abs. 1 AbfKlärV 
§ 9 Abs. 2 BioAbfV 

 

 Phosphat 
(aus CAL/DL-Auszug;  
P-Gehaltsbestimmung umzurechnen  
auf o-Phosphat) 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.1  
(6. Teillfg. 2012) 

 

VDLUFA-Methodenbuch, Band I, 
Methode A 6.2.1.2 (Grundwerk) 

 

DIN EN ISO 10304-1 (07.09)  

DIN ISO 22036 (06.09)  

 Bodenart 
(Tongehalt) 

DIN 19682-2 (07.14)  

DIN 18123 (04.11)  
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Teilbereiche / 
Parameter 

Grundlage / 
Verfahren 

 

 pH-Wert DIN EN 15933 (11.12)  

ISO 10390 (02.05)  

VDLUFA-Methodenhandbuch I 
A 5.1.1 

 

 Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12)  

DIN EN 12880 (02.01)  

 Organische Stoffe § 4 Abs. 2 AbfKlärV  

2.4 Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN ISO 10382 (05.03)  

DIN EN 16167 (11.12)  

2.5 Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN ISO 18287 (05.06)  

DIN CEN TS 16181;  
DIN SPEC 91243 (12.13) 

 

DIN 38414-23 (02.02)  

 
Untersuchungsbereich 3: Bioabfall 
 
Teilbereich 3.1 – Probenahme und Probenvorbereitung 

nicht belegt 
 
Teilbereich 3.2 – Schwermetalle 

nicht belegt 
 
Teilbereich 3.3 – Physikalische Parameter, Fremdstoffe 

nicht belegt 
 
Teilbereich 3.4 - Prozessprüfung 

nicht belegt 
 

3.5 Prüfung der hygienisierten Bioabfälle *) § 3 Abs. 4 BioAbfV  

- Seuchenhygiene   

 Salmonellen  Anhang 2 BioAbfV  

- Phytohygiene   

 Keimfähige Samen und austriebsfähige 
Pflanzenteile 

Anhang 2 BioAbfV  

Untersuchungsbereich 4: Altöl, Isolierflüssigkeit 
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nicht belegt 
 
Untersuchungsbereich 5: Deponieabfall 

nicht belegt 
 
Untersuchungsbereich 6: Altholz 

nicht belegt 
 
 
5 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach 

Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020) 
 
Probenahme 
 

DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

2 Probenahme LAGA PN 98 (Mai 2019)  

DIN 19698-1 (Mai 2014) &  
DIN 19698-2 (Dezember 2016) &  
DIN 19698-5 (Juni 2018) &  
DIN 19698-6 (Januar 2019) & 
- optional ergänzend -  

 

 
Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff sowie des eluierbaren Anteils 
 
Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff 
 

DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.1 Probenvorbereitung DIN 19747 (Juli 2009)  

3.1.2 Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (Januar 2003)  

 

DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.3.1 Glühverlust DIN EN 15169 (Mai 2007)  

3.1.3.2 TOC DIN EN 15936 (November 2012)  

3.1.4 BTEX DIN EN ISO 22155 (Juli 2016)  

3.1.5 PCB DIN EN 15308 (Dezember 2016)  

3.1.6 Mineralölkohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (Januar 2005) in Verbindung 
mit LAGA KW/04 (September 2019) 
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DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.1.7 PAK DIN ISO 18287 (Mai 2006)  

3.1.8 Dichte DIN 18125-2 (März 2011)  

3.1.9 Brennwert DIN EN 15170 (Mai 2009)  

3.1.10 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei, 
Zink 

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.1.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (August 2012)   

DIN EN ISO 17852 (April 2008)  

3.1.12 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (September 2019)  

 
Bestimmung der Gehalte im Eluat 
 

DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.1.1 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/ 
Feststoffverhältnis 10/1 

DIN EN 12457-4 (Januar 2003) 
 

3.2.1.2 Eluatherstellung mit jeweils konstantem 
pH-Wert 4 und 11/ 
Säureneutralisationskapazität 

LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017) 
 

3.2.2 Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN 19528 (Januar 2009)  

DIN EN 14405 (Mai 2017)  

3.2.3 pH-Wert des Eluates DIN EN ISO 10523 (April 2012)  

 

DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.4.1 DOC DIN EN 1484 (April 2019)  

3.2.4.2 DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 
und 8 

LAGA-Richtlinie EW 98 (September 2017) 
 

3.2.5 Phenole DIN 38409-16 (Juni 1984)  

DIN EN ISO 14402 (Dezember 1999)  

3.2.6 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  
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DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.7 Blei DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.8 Cadmium DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.9 Kupfer DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.10 Nickel DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (August 2012)  

DIN EN ISO 17852 (April 2008)  

3.2.12 Zink DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

3.2.13 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)  

DIN EN ISO 15682 (Januar 2002)  

3.2.14 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)  

3.2.15 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405-13 (April 2011)  

bei sulfidhaltigen Abfällen: 
DIN ISO 17380 (Mai 2006) 

 

DIN EN ISO 14403-1 (Oktober 2012)  

DIN EN ISO 14403-2 (Oktober 2012)  

3.2.16 Fluorid DIN 38405-4 (Juli 1985)  

DIN EN ISO 10304-1 (Juli 2009)  

3.2.17 Barium DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  
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DepV, 
Anh. 4 

Parameter § 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 
 

3.2.18 Chrom, gesamt DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.19 Molybdän DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.20 Antimon DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN 38405-32 (Mai 2000)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.21 Selen DIN ISO 22036 (Juni 2009)  

DIN EN ISO 11885 (September 2009)  

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017)  

3.2.22 Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (Januar 2008)  

DIN 38409-1 (Januar 1987)  

DIN 38409-2 (März 1987)  

3.2.23 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (November 1993)  

3.2.24 Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (März 2007)  

 
Biologische Abbaubarkeit des Trockenrückstandes der Originalsubstanz 

nicht belegt 
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Verwendete Abkürzungen 
 
AbfKlärV Klärschlammverordnung 
BioAbfV Bioabfallverordnung 
DepV Deponieverordnung 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 
EN Europäische Norm 
IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission 
ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 
VDLUFA Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten 
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